Promjene dimen

a) uzizravnanje dna kanala

b) uzizravnanje tjemena kanala
c) uzizravnanje razine vode u kanalu

padovi ispred i iza spoja mogu biti
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Spajanje u tjemenu Spajanje u dnu
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Prijelaz iz manjeg u veci poprecni presjek
za isti protok i priblizno isti pad kanala za:
a) kruzni poprecni presjek
b) jajoliki poprecni presjek



Povecanje dimenzije kanala uslijed smanjenja uzduznog pada

iz

a) bez prekida nivelete s malim usporom

b) bez prekida nivelete s dugim usporom

c) s prekidom nivelete, bez uspora

d) bez prekida nivelete s naglasenim prelaznim uzduznim padom i
kratkim usporom

e) s ublazenim prelaznim padom

Ako je moguce, potrebno je izbjegavati naglo smanjenje pada
kanala !



Prikljucni kanali sa ili bez promjene profila

]:DE Do potrebe denivelacije
{ N izlaznog kanala moze dodi i
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Promjena smjera toka
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f) samo kod
a) i c) izbjegavati prohodnih profila



Smanjenje dimenzije kanala

Ne prakticira se na kratkim potezima i kod
promjene na mali profil (do ® 500mm).

i e 42 [A—O— 1O
Do # 80 Po ¢ 40 .
Jgo 3%0 Jso 3 %0 N
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a : b
a) rjesenje s prekidnim 1 linija energije -
K 2 min. racunska duzina prijelazne dionice
oknom 3 odabrana duzina prelazne dionice
b) rjeSenje s prijelaznom 4 sigurnosna visina

5 razlika visine dna cijevi za min. duzinu

dionicom s vecim profilom isin
prelazne dionice



Dubina polaganja cijevi

osigurati mogucnost prikljucka svih objekata.

Minimalna dubina 0,7 m od tjemena cijevi kod
prosjecnog prometnog opterecenja.

H=h+I1-L+(Z,-2,)
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Polozaj kanala kod razdjelnog sustava:
a) oborinski kanal iznad kanala za otpadnu vodu
b) oba kanala u istom rovu

bdiadiny
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Kosi prikljucci kod strmog kanala Slucaj s nagnutim
(usteda na dubini ukapanja) poprecnim presjekom
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Moguca rjesenja prethodnog slucaja s nagnutim poprecnim
presjekom:

a) s posebnim kanalom smjestenim na nizoj strani
b) s prikljuckom nize polozenih zgrada na slijedecu nizu ulicu

Najvece dubine iskopa rovova su:
u kamenu 5-6m

u zemlji (u suhom) 7-8m



Objekti na kanalskoj mrezi

Silazna okna (revizijska, kontrolna)
Omogucéuju pristup kanalima u svrhu kontrole i odrzavanja

Postavljaju se na:

e pocetku kanala

* mjestima promjene profila

e kod promjene uzduznog pada kanala

na mjestima skretanja kanala

* na mjestima prikljucka sekundarnih kanala

* na kanalima koji su u pravcu na odredenim razmacima:

®250 - 600mm L=50m
®700-1400mm L=75m
>P1400mm L=150m
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poklopcem

silazni prostor
P tlocrt okna min. 80/80 cm, ili

®80cm, (bolje 100cm)
stupaljke
poklopac min. 600/600mm,
ili ®600mm

radna komora

180 cm

podest

kineta

Dijelovi silaznog okna



Prema obliku silazna okna mogu biti:
e kruznog oblika

e pravokutnog oblika

e slozenog (kod vecih profila)

Obzirom na nacin izvedbe, silazna okna mogu biti:
e monolitna

e montazna

e polumontazna

Obzirom na materijal izvedbe, silazna okna mogu biti od:
 od opeke i kamena (stara rjesenja)
 betonaiarmiranog betona

e betonskih i armirano-betonskih blokova

e plasticnih materijala (PE, PP, Poliester)



Kinete izvedene od:

a) klinker opeke

b) plasticne obloge ili premaza
c) polucijevi i klinkera

d) oblutaka i klinkera
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SEGTION B-B

Stupaljke: a) u kineti velikog promjera, b) od lijevanog zeljeza i ¢) od polipropilena
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1 posteljica

2 temeljna ploca
3 kineta

4 podest

5 priklju¢ni komad
6 zidovi

7 vanjski premaz
8 prelazna ploca
9 podnozni prsten
10 prsten okna
presjek B-B varijanta 11 vrat okna

12 podlozni prsten
13 stupaljke

14 poklopac okna
15 hvatac necistoca
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presjek A-A
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varijanta

presijek A-A
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Okno preko profila

DN600OMmm

presjek B-B

presjek A-A
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varijanta
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Okna s bo¢no
postavljenim silazom
(veliki profili cijevi)

tangencijalno okno bez nogostupa
oborinski ili rasteretni kanali

s bo&nim nogostupom
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Okno velike dubine s
presjek A-A presjek B-B
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Okno za skretanje

kanala

a) do DN 500mm
b) od DN 600mm
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presjek A-A

inete u

luku kod velikih padova

Oblikovanje k
kanala
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Izvodenje kinete u
pravcu kod promjene
S| profila kanala
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presjek B-B
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tlocrt tlacct
alternativa
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Izvodenje kinete: a) kanal u pravcu, b) kanal u skretanju, c)
prikljucenje vise kanala



prikljueni komad
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pF%kljuéenje betonskih prikljuenje betonskih
cijevi cijevi (varijanta)

Nacini prikljucenja razlicitih
vrsta cijevi na okna

lim 111 ve:za
za redku

prikljuZenje AC-cijevi prikljugenje L.%Z. cijevi
s dvije moguénosti prikljufenia s dvije moguénesti prikliutenia
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priklju&enje plastié&nih ) -
cijevi priklijuZenije cijevi od kamenstine



Izrada kineta od poliestera




Montazno okno od
poliestera

— poklopac
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spoj cijevi na okno



Betonsko montazno okno
“SAMOBORKA”

gumena brtva



Poklopac

Distnbucijsk
prsten

Tijelo
okna

Briva

Dno (baza)
okna

RO 1000

Polipropilenska okna



Polietilenska okna



Poklopci

Okrugli
®600
®800

Kvadratni
600/600
800/800

Klasa A - 15 kN
Klasa A - 50 kN
Klasa B - 125 kN
Klasa B - 150 kN
Klasa C - 250 kN
Klasa D - 400 kN



Kvadratni poklopac

POELOPAC
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Okrugli poklopac
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Magnetni podizac poklopaca
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