
KANALI (provodnici, sakupljači)KANALI (provodnici, sakupljači)
sewerssewers, , conduitsconduits

•• OTVORENIOTVORENIO OO O
•• ZATVORENIZATVORENI

ZATVORENI KANALI:ZATVORENI KANALI:ZATVORENI KANALI:ZATVORENI KANALI:
•• kružnog poprečnog presjekakružnog poprečnog presjeka
•• izduženog poprečnog presjekaizduženog poprečnog presjeka

tl č č j ktl č č j k•• stlačenog poprečnog presjekastlačenog poprečnog presjeka



Prema načinu građenja:Prema načinu građenja:Prema načinu građenja:Prema načinu građenja:

•• gotovi kanaligotovi kanali
•• monolitnimonolitni
•• polumontažnipolumontažni

Prema veličini:Prema veličini:

•• neprohodnineprohodni
•• prohodni (viši od 150cm)prohodni (viši od 150cm)prohodni (viši od 50cm)prohodni (viši od 50cm)

Prema obliku poprečnog presjeka:Prema obliku poprečnog presjeka:



okrenuti 
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eliptični 
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stlačeni

pravokutni
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zaobljenog dna

izduženi
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Kanali od gotovih elemenata tvornički proizvedeni:Kanali od gotovih elemenata tvornički proizvedeni:

b kib ki•• betonskibetonski
•• armiranoarmirano‐‐betonskibetonski
•• azbestazbest‐‐cementnicementniazbestazbest‐‐cementnicementni
•• plastičniplastični
•• od od kamenštinekamenštine
•• od čelikaod čelika
•• od lijevanog željezaod lijevanog željeza



Betonske cijeviBetonske cijevi

DN300 DN300 –– 1400 1400 –– 3000 mm;3000 mm;
L = 1L = 1 ‐‐ 2 5m2 5mL = 1 L = 1  2,5m2,5m
krtekrte
tešketeške
hrapavehrapave



armiranobetonska cijev promjera armiranobetonska cijev promjera 
” ( )” ( )144” (366 cm)144” (366 cm)



AzbestAzbest ‐‐ cementne cijevicementne cijeviAzbest Azbest  cementne cijevicementne cijevi

više se ne proizvode zbog štetnosti azbesta na zdravlje više se ne proizvode zbog štetnosti azbesta na zdravlje 
ljudi u proizvodnji i potencijalne opasnosti od širenjaljudi u proizvodnji i potencijalne opasnosti od širenjaljudi u proizvodnji i potencijalne opasnosti od širenja ljudi u proizvodnji i potencijalne opasnosti od širenja 
čestica  azbesta zrakom.čestica  azbesta zrakom.

Posljednje su ugrađene u Posljednje su ugrađene u j j gj j g
sustav odvodnje autocestesustav odvodnje autoceste



PE cijeviPE cijeviPE cijeviPE cijevi

glatkeglatke
jednostijenejednostijene

gg
orebreneorebrene ‐‐ spiralnespiralne dvostijenedvostijene

DN 200DN 200 –– 3000mm; L= 63000mm; L= 6‐‐12m12mDN 200 DN 200  3000mm; L= 63000mm; L= 6 12m 12m 
mala hrapavostmala hrapavost
gustoća 950 kg/mgustoća 950 kg/m3 3 (teže od PVC cijevi istog promjera)(teže od PVC cijevi istog promjera)
laka ugradnjalaka ugradnja



orebreneorebrene –– spiralne spiralne dvostijenedvostijene PEHD cijeviPEHD cijevi



Li ij k ijLi ij k ij d ij ihd ij ih PE/PC/PP ij iPE/PC/PP ij iLinija za ekstruziju Linija za ekstruziju dvostijenihdvostijenih PE/PC/PP cijeviPE/PC/PP cijevi



Poliesterske cijeviPoliesterske cijevi

DN 200 DN 200 –– 2555mm2555mm
L = 3 L = 3 –– 6 m6 m
kemijska postojanostkemijska postojanost
t j tt j ttrajnosttrajnost
mala hrapavostmala hrapavost



PVC cijeviPVC cijevi

DN 200 DN 200 –– 1200 mm1200 mm
L = 2 L = 2 ‐‐ 6m6m
gustoća 1400 kg/mgustoća 1400 kg/m33

laganelagane
k tk tkrtekrte
male hrapavostimale hrapavosti
spoj na naglavakspoj na naglavakspoj na naglavakspoj na naglavak

elastomernaelastomerna brtva ojačana brtva ojačana 
čeličnim prstenomčeličnim prstenom



Klasična PVC cijevKlasična PVC cijev

OrebrenaOrebrena PVC cijevPVC cijevjj



• DN 100 – 1400mm;  L = 100 – 250cm
Cijevi od keramike Cijevi od keramike –– ocakljene, ocakljene, vitrificiranevitrificirane

00 00 ; 00 50c
• Spoj na naglavak – kolčak
• gumene brtve različitih tipova
• otporne na agresivne tekućine i plinoveotporne na agresivne tekućine i plinove
• krte
• dugovječne



Brtve i oblikovni komadiBrtve i oblikovni komadi



OrebreneOrebrene limene cijevilimene cijevi

OrebreniOrebreni limeni luk limeni luk ‐‐ propustpropust



LijevanoLijevano‐‐željezne cijeviželjezne cijevi

nodularninodularni lijevlijev
DN 200 DN 200 –– 2000mm2000mmN 00N 00 000mm000mm
L = 6 L = 6 –– 8m8m
trajnosttrajnost
otpornostotpornost


