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godina pr'oslog stoljeca. «- . o N\ S
sustav osigurava pre‘rho@o cleehJe otpadmh voda
kod svakog prikljucka . - N . =
U glavni sakuplja¢ se ulijeva dijelom Roclscena
otpadna voda, oslobodena masti, wlja i drugih
plivaju¢ih &estica, kao i krupnijih Cestica koje su
se istalozile na dnu septickog tanka, ‘ugradenog
uzvodno od.svakog priklju¢ka na glavni sakupljac.
Uklanjanjem krupnijih ¢estica smanjuje ‘se mogucénos
zacepljenja glavnih sakupljac¢a i omoguéava
nesmetano tecenje otpadne vode kroz sustav tako
da se kod SDGS-sustava koriste manji profili

sakupljaca.
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\ GRAVITACIISKI CJEVOVOD
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prlkljucnog grawtacuskog c;evovoda od kuc.anstva
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septi¢kog tanka TR
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spojnog (gravitacijskog) €jevovoda, od septlckog
tanka do glavnog sakupljaca

Ku¢éni prikljucak nalazi se u sklopu okué¢nice ili pak na javnoj
povrsini (zeleni pojas izmedu privatne parcele i prometnog
traka, ulicnog kanala ili nogostupa). lako postoji mogucnost
prikljucenja veceg broja kuéanstava na jedan septicki tank,
uglavnom se preferiraju indivdualni prikljucci.
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Uloga septiékog tarika: N o
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izdvajanje Krutih i plivajuéih ¢estica®* *
(taloZenjem i. isplivavanjem)™ _ *
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privremeno skladistenje izdvojenog mulja

-

ujednacavanje dotoka (smanjenje vrsnih protoka)

Ucinkovitost procis¢avanja:

e smanjenje BPK;: 45 -55%
¢ smanjenje ukupno suspendiranih cestica: 80 =90%
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POVRSINA TERENA
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x ZBIJENI KAMENI MATERIJAL



POVRSINA TERENA .
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m|n|maln| promjerl cuew se“'g'f’anlcavaju‘na vruédno&
0d 400 mm. Iznimno s@ozvoravaju i manje Vrl}ednostl
(950 mm). - { _ -
brojne studije su pokaiale da su IgrEi_ne%ieéenja od

0,15 m/s dovoljne za odrzavanje krutih ¢estica u

lebdeé¢em stanju, odnosno samociséenje kanala.
maksimalne dozvoljene brzine tecenja krecu se od 4-5 m/

preporuka je da se cijevi ne polazu s uzduznim
padovima manjim od sljedecih vrijednosti:

o za cijev profila @ 100mm — 0,40%
o za cijev profila @ 150mm — 0,25%
o za cijev profila @ 225mm '— 0,15%




