2.6 DEZINFEKCIJA/RASKUZIVANJIE

Smanjuje rizik
svrha: od $irenja
Zaraze
Selektivho
eliminiranje
organizama koji
sy, ol uzrokuju
oboljenja
AN virusi araziti
\ bakterije paraztt )
oTifus & hepatitis elambliaza
Paratifus L
epoliomielitis eamebna
egastroenteritis dizenterija
[E - Coli]
ekolera
edizenterija
G-




Tipicne veliCine
ukupne koliforme

106 -10°/ 100 mi

2.6.1 Potrebna ucinkovotost

Tipicne veliCine
uklanjanja

Prethodno

10-45%

I—;

Prvi stupanj

Ukupno bez
dezinfekcije

I—;

25-80%

Drugi stupanj

90-98%

(1-0,10)x(1-0,25)x(1-0,90)=0,0675

(1-0,45)x(1-0,80)x(1-0,98)=0,0022

U

93,25 - 99,78 P

Neka je 99 %

: 8
Neka je: |dotok| = |108 0,01x10
Uklanjanje na uredaju = 99% = I1zlaz — | 106
Potrebno bez
Izlaz | dezinfekcije
poslije i ~500
dizinfekcije

Prema tome: U postupku dezinfekcije = [1- SILOQ 1=

Potrebno
uklanjanje
=99,95%
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2.6.2 Osnovne metode dezinfekcije

1.| Dezinfekcija klorom (i dekloriranje)

2.| Dezinfekcija 0zonom-0zonizacija

3.| UV - zraCenje

4.| Druge

Druge kemikalije
toplina + svjetlo

N\




3 /7 /4 Cimbenici koji utjecu na

dezinfekciju

1. Karakteristike dezinficirajuceg sredstva

e Koncentracija (C)

2. Karakteristike otpadne vode
e Temperatura

e E-Coli koncentracija
e ST koncentracija

3. Karakteristike kontaktnog bazena

e Vrijeme zadrzavanja (O)

Obicno C-© = konstantno

to jest, | Veliko © (veliki volumeni) - malo C
ili malo © - veliko C

N\




3 /7 /5 Kloriranje

@ ‘ Osnovno obiljezje

e Obicno se koristi — Dobro poznat postupak
ali trajni toksicni utjecaj
na vodni zivot

4

Koriste se strogi standardi
za klorni ostatak

u efluentu
72 P cmd] Toksi¢an za covijeka
— Plin Cl, =| iritirajuci miris| & u odredenim
— NaOC| koncentracijama
5 Ca(0Cl), 1
Vrlo opasan za
—> ClOz transport, skladistenje

i koriStenje.
Potrebno koristenje
zastitne opreme

Za male uredaje — NaOC

Za velike uredaje — obicno Cl,




@ ‘ Osnovne reakcije

NaOCl + H,O0 —»| HOCI |+ NaOH
Cl, +H,0—| HOCI [+ H*+ CI

!

Slobodan Raspoloziv kao
raspolozivi klor vezani klor

HOCI reagira sa NH;

|

NH, + [ HOCI | —| NH,Cl + H,O
NH,CI + | HOCI | —| NHCI, |+ H,O
NHCI, + | HOCI | —» NCI; + H,0

Vezani klor moze biti oksidiran — | HCI

Reakcija ovisi o: e Temperaturi, T° C

e pH

e 0O

* NH;, Cl, koncentraciji
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@ ‘ Kloriranje do prijelomne tocke

"prijelomna E
X tocka - break
] R ||
- point :
@ C |
= ° | Slobodan
= |
o \ |
X~ |
o $———1
D
' Vezan
_? o - >

B Dodani klor

: Samo oksidacija - nema dezinfekcije

: Reakcija sa NH; — Formiranje

vezanog klora

: Oksidacija vezanog klora

: Dodani klor — ostaje kao slobodni
klor — dezinfekcija

N\




@ ‘ Dekloriranje - uklanjanje klora

Smanjenje
toksicnih
utjecaja na
vodu prijemnika

Uklanjanje
klornog
ostatka

Metode === SO,

Adsorpcija ugljenom

Sa SO,

SO, + HOCI + H,0 - CI + SO, % + 3-H"
SO, + NHCI + H,0 > CI + SO, + 2H"+ NH,*




@ Projektiranje sustava kloriranja i
dekloriranja

C_ KLORIRANJE D

— = (1+0,23 CO)-3
EO

E, = ulazna koncentracija ukupnih koli b.

E = izlazna koncentracija ukupnih koli b
Obicno: Odreduje
_ kapacitet
C=5-8mg/l >
9/ E - S opreme

Odreduje

O = 30 min na . L
QWS”O volumen bazena

_ DEKLORIRANJE

C= 1'116 mg/l Nna erednje
2-5 mg/l na Q

vrsno

® = 0,5-1,0 min na Q

VIsno

N\




@ ‘ Bazen za kloriranje

Ulazno Vrlo Mjesto
— intenzivho *— dodavanja
okno e v -
mijesanje klora

Glavni __, Klipno
bazen tecenje

!

Bazen sa
sikanama

Vrlo Mjesto
Izlazno —, . i onzivno “— dodavanja

okno mijesanje SO,

N\




@ Glavna E-S oprema za
kloriranje i uklanjanje klora

Skladiste Cl, - dovoljno za 10 - 30 dana

e Spremnik za NaOCI ili

e Kontejner tekuceg klora (obicno
1000 kg) ili

» Boca tekuceg klora (obicno 68 kg)

. | Spremnik za dnevne potrebe Cl, (Opcija)

Klorinator

eZa doziranje plinskog klora ili NaOCI

Spremnik za SO, (kada se provodi
uklanjanje klora)

e SO, boca (obicno 68 kg) ili
e SO, kontejner

Dodavac SO,

eZa doziranje SO,

Takoder
Za velike uredaje i plinski Cl,— Isparivaci

Zastitna oprema!!!| + Cl, detektor za klor
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Shematski dijagram
za klorinaciju-deklorinaciju

Mjerenje
protoka

_  Klorinator | +—

| Spremnik

klora

Ulazno okno — ¢

Bazen sa
Sikanama

® Podaci

Dodavac SO, |+—

Izlazno okno —

SO,

klornog ostataka

Spremnik

Mjerenje Cl,

N\




3 /7 /6 Dezinfekcija ozonom

e Jace i brze dezinficirajuce sredstvo nego Cl,

Do 300 - 3000 puta !

eVrlo nestabilan = Ne moze se skladistiti

ali
Mora se
kontinuirano
proizvoditi
eOtrovan za ¢ovjeka =) Eg:iréetzgjoe
ali zastitne
opreme
Docl.i)a_r 4+ Nema O; ostatka
VO nl e otopljeni O, u prijamniku — povecanje
okolis
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Osnovne reakcije

O; +H,0 > HO;* + OH
HO;*+OH —» 2HO,
O; +HO, » | HO + 20,

HO +HO, > | H,0 '+ O,

Reakcije nisu pod utjecajem:
e NH;
° pH

N\




Projektiranje

Obicno

C=3-20mg/I

© = nekoliko minuta ovisnoo Ci
zeljenom % dezinfekcije

Dubok da poveca
ucCinkovitost
transfera O,

difuzorima

Kontaktni bazen —

Zatvoren bazen*

00000 Difuzori - rasprsivaci

00000 /////// \

*Tako da se zrak sa O; moze ponovno vratiti na
difuzore ili unistiti prije nego sto se ispusti u

atmosferu (15




Glavna E-S oprema za ozoniranje

Zrak ili sustav za pripremu O;

e Filtar (za CisCenje zraka)

e Sustav za hladenje (za hladenje zraka i
osiguranje dotjecanja gusceg zraka)

e Sustav za susenje (za susenje zraka,
odnosno odstranjivanje vlaznosti)

Ozonator

e Za proizvodnju O,

O, opskrbni sustav za dotjecanje u
kontaktni bazen

e Cijevi i difuzori/rasprsivaci

Sustav za unistenje viska plina

e Po mogucnosti recirkulacija

Analizator za ostatak O,

N\




Shematski dijagram za ozoniranje

Mjerenje protoka

~ O
O,  sust
—Ozonator——5— >Sustavzd
pripremu
~ O
© Povratni tok
0,
© o
©—1 | visak
- plina
N | l U sustav za
\ \ unistavanje O;
Ostatak
O Difuzori @ Podaci /




3 /7 /7 UV_- Radijacija

o Osnovne znacajke

e Ubija bakterije i viruse na 253,7 nm
e Ne proizvodi ostatke postupka

e Ucinkovitost ovisi 0 :

% UV transmisiji
1. Otopljene tvari
2. Rasprsene tvari
3. Boja

% ST koncentraciji

% Znacajkama protoka

Dovod e Prijedlozi
- TN
e ST ukloniti prije
/ . .-
O/ Odvod | UV dezinfekcije
UV svjetilika Obicno:

UST<10-15 mg/L
| Mutnoc¢a<5-10 NTU

N\




Projektiranje UV sustava

eDoze=1-0
I = zracenje svjetiljke [mMW/cm?2]

O = kontaktno (izlaganje) vrijeme [s]

E
Eo

= exp[-K - Doze]

K = konstanta [cm2/W - s]

N\




e Glavna oprema za UV - Dezinfekciju

1.| UV - proizvodni sustav

2.| Svjetiljka u kontakthom bazenu
sa sustavima ciscenja

3.| Sustav za kontrolu i regulaciju
proizvodnje zracenja

‘ Shematski dijagram za UV - dezinfekciju

® UV proizvodnja

1
=—000000

@ Podaci ‘UV
svjetiljka

Mjerenje |
protoka Kontaktni

bazen/spremnik




