2.8 PRIRODNI POSTUPCI

CISCENJA OTPADNIH VODA

Postupakse .,
odvija

e U “prirodi”
[ekosustav]
e Sa "prirodnim”

kapacitetom

Glavni tipovi

2.8.1. Cicenje apsorpcijom u tlu

(soil absorption)

2.1 Spori postupak ‘

2.8.2. Cidéenje u tlu ili na
tlu (land treatment)

2.2 Tecenje po ‘
povrsini tla__

2.3 Brza infiltracija |

2.8.3. Sanitarne mocvare
(constructed wetlands

2.8.4. Plivajuce vodene biljke
(floating aquatic plants)

N\




2.8.1 Ciséenje apsorpcijom u tlu

Evapo-transpiracija

'gra"‘taj‘js"" T

S?a):;i:;na . ‘ Jarak Procjsqc:\éanje
T
|
ve = Moze biti
Ispustanjef podpovrsinski
O | Jarci
] Mogu biti duboki ili plitki |

,| Mogu imati razlicite slojeve
(propusne + nepropusne)




2.8.2 Ciséenje u tlu ili na tlu

| |

1S 1 ‘ 2. Tedenje po 3. szg_ |
. Sporil povréini tla procjedivanje
S S Vegetacija:
vegetacijom vegetacijom nije neophodna
Rezervoar: Rezervoar:
potrfavba_n Potre_P an Rezervoar:
za kisu i Za kisu i niie potreban
hladno hladno )€ p
vrijeme vrijeme
I
Tlo: umjereno Tlo: slabo
- umj propusno, Tlo: propusno
spora do I " . .
umjereno brza | 9''MoVito S —phescil
s . nepropusnim glinasti pijesci
infiltracija e
barijerama
|
Pad terena Pad terena Pad terena
15 - 40 % 1-89% nije kritican




1. Spori ili sustavi malog kapaciteta
Obicno
Prethodno Resetke
ciscenje Prethodno talozenje

\ 4

Sustav
raspodjele vode

Rasprskivaci
Cijevi, jarci, itd
Kapaljke

A

Slicno kao kod

| Evapo-transpiracija | navodnjavanja
6-20ha/1000m3/d
' - 1/ 4 Vegetacija |
= Pad:

Max 15% na
kultiviranom tlu
Max 40%

Tlo na sumskom tlu

Procjedivanje
Sporo-umjereno
]
Godisnje hidraulicko

procjedivanje

521,0 m
g4 V- — Optereéenje
F_odzemna voda —— 0,5 - 6,0 m/god

2-175




2. TeCenje po povrsini tla

Slicno sporoj infiltraciji ali sa

vecim kapacitetom (7 - 55 m/godinu)

Prethodno
cis¢enje

‘ Vegetacija |—>‘ Da

> Obicno resetanje

Plosno tecenje po
‘Protok |_, nagnutoj povrsini —

za skupljanjevode

na kraju padine jarci

() ‘ Tlo ‘ Slabo propusno,

obraslo travom

l

‘Vrlo malo procjedivanje ‘

1-5 ha/1000m3/d

-




3. Brzo procjedivanje

Prethodno

Obicno prethodno

ciscenje

Znatno brzi
postupak

talozenje

Veci kapacitet
6 - 100 m/godin

0.4-6ha/1000m3/d l

Vegetacija
Nije potrebna

Mala evapo-
transpiracija
Veliko procjedivanje

-

Velika propusnost tla
Duboka tla

A 4

Rezervoar

Nije potreban

N\




2.8.3 Sanitarne mocvare

Sa slobodnom ‘POd

povrsinom

Povrsina vode | Bazeni ili kanali s
UldZ) vegetacijom

Bazeni ili ka?_nall Sa (is157) |Vodonepropusno dno
vegetacijom

Vodonepropusno dno

Plitki
dubina=0,1-0,6 m

Prirodne mocvare: ne smiju se
koristiti za ciscenje

Tipovi
Vodeni zumbul
Slobovc!na | Cattail
povrsina Bullrush
! trska
Osigurava povrsinu za bakterije &38

Procjedivanje - Adsorpcija
Osigurava O, (fotosinteza)
Kontrolirani rast algi
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http://www.uvm.edu/~cwrc/Images/P2240850.JPG

Sanitarna
mocvara sa || Koristi se za CiSCenje

slobodnom sirove otpadne vode
povrsinom
Podpovrsinska Koristi se za drugi
sanitarna [ | ili tredi stupanj
mocvara ciscenj

Constructed Wetlands

Clean - water
Exit

“.-l"

Wastewater
Entry

~| Permeable

Im permeable Layver |




2.8.4 Plivajuce vodene biljke

Sliche sanitarnim mocvarama

v

Glavne razlike

A 4

A 4

Biljke

Dubina

Plutaju na
__povrsini

Veca (0,5 - 1,8 m)
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