2.5 UKLANJANJE NUTRIENATA-

HRANJIVIH SOLI
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2.5.1 Biolosko uklanjanje nutrienata
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2.5.2 Biolosko uklanjanje fosfora

Osnovne reakcije
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P - Sadrzaj

Uklanjanje = 40 - 50%,
Bez bioloskog uklanjanja P
Uklanjanje P = 10 -
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2.5.3 Kombinirano biolosko
uklanjanje Ni P
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2.5.4 Projektiranje

_1)| Nitrifikacija

Da bi se ostvarila nitrifikacija
Oc > Oc \ir = O potrebno za nitrifikaciju

Dio od = Ovis 0,5 - 0,350
nitrifcirajuéihl |- 1-14,0 - 0,064
bakterija ' BPK;/TKN'i| 18,0 — 0,033

(11| Denitrifikacija - Anoksi¢ni bazen

Da bi se ostvarila denitrifikacija
Oc > O¢ pey = Oc potrebno za denitrifikaciju

Indikativne
veliCine

@1D| P - otpustanje - Anaerobini bazen

Voen = 1/3 Virr

Vrivjeme_ © > 1 - 1,5h uklju. povratni tok
zadrzavanja

U 3 - 4 odjeljka
Ul. = | povrat mulja, dogada se

djelomicna denitrifikacija
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MLSS recirkulacija - povratni tok

Ovisi o: I Zahtjevima N - NO; na izlazu
I Primjeni povrat mulja

Tipicno: 200 - 500%

Aeraciona oprema

I Mora biti dovoljno i za nitrifikaciju
I Denitrifikacija umanjuje zahtjeve za O,

(VD Oprema za mijesanje

| Za anoksicne bazene

| Za anaerobne bazene

| Za aeracijske bazene, ako mijesanje
aeratorima nije dovoljno

Obicno: 5 - 8 W/m3 bazena

N
1




