2.3 PRVI STUPANJ PROCISCAVANJIA

Izdvajanje

suspendiranih tvari (ST)

Glavni postupak : Talozenje

Drugi postupci

Flotacija/isplivavanje

Prosijavanje-posebno
fine resetke, sita




2.3.1 Primarni taloznik (PT) I

1. Teorija talozenja

2. Osnovni dijelovi PT

3. Tipovi PT

4. Karakteristike primarnog mulja

5. PT prijemnik bioloSkog mulja

6. Projektiranje PT

7. E - S oprema PT

8. Koristenje kemikalija




1. Teorija talozenija

e "

1 Dovod vode
Taloienje — Efektivna zona taloZenja
(3)0dvod vode

(4 )Mulj

Povrsinsko = Q/A (vidi pjeskolove)

opterecenje (OR)
*

|
Temelj za dimenzioniranje




2. Osnovni djelovi PT

1. RjesSenje ulaza =  jednolika raspodjela

Ulazni deflektor = distribucija kineticke
energije

2. Rjesenje izlaza =  polozaj i dimenzije
izlaznog preljeva
u cilju smanjenja
brzine izlazne vode

Izlazna pregrada =  zastita od istjecanja
pjene

3. Prikupljanje mulja =  zgrtac
zgusnjavanje mulja =  prostor za mulj

izdvajanje mulja =  cijev za transport
primarnog mulja
U crpnu stanicu

4. SakupljaC pjene = povrsinski zgrtac
Izdvajanje pjene — korito za pjenu

Kljucni elementi

Zona taloZenja = Kljucno pitanje Dovoljno vrijeme
zadrzavanja (©), tj. dovoljna korisna povrSina +

volumen (m>




3. Tipovi PT

1. Pravokutni

2. Okrugli
3. Visekatni

Dovod Ulazna
pregrada /

Lancani zgrtac

Cijev za Prostor za sakupljanje mulja

izdvajanje

mulja @
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4. Znacajke primarnog mulja

Primarni mulj

Samo

orimarni s.g.=103-1,05

Koncentracija = 4 - 12%
(obicno = 6 - 6,5%)

Prin_’ll_arni s.g. = 1,03
bioloski Koncentracija =2 - 6 %
aktivni (obi¢no = 3%)

mulj

N\



5. PT s prihvacanjem sekundarnog mulja

‘ Alternative ‘

Bioloski
reaktor

znacajne 7
veliCine

Povrat mulja

Na obradu mulja




6. Projektiranje PT

Projektni parametri

1. © = 1,25-2,5h (obi¢no = 1,5-2,0) za Qq,

2. OR = 32-48 m3/(m?d)  za Q,
80-120 m3/(m2'd) Zd Qmax,h

3. q, = 124-500 m3/(m?+d) za Qq,

4. Dubina, H = 3,0-4,5 (obi¢tno = 3,5 m)

: Napomena: sa bioloskim muljem = OR=75% OR !

Ucinkovitost

>

100 kg UST = 20 + 30 kg UST &0 . 70 %

50 = 70 kg UST
100 kg BPK 75 + 60 kg BPK:
BPK

>

25 - 40 %

25 + 40 kg BPK:




Projektiranje primjer - 1

Podaci

Q=10000 m3/d
BPK=3000 kg/d
ST=3500 kg/d
Projektni parametri
OR <40m3/m2-d
©0>20h

q,. <130 m3/m - dan

Tip taloznika = Okrugli

Broj taloznika= 2

Promjer = D

Srednja dubina = H

Ukupna povrsina = 2 1tD2 / 4 = 0,5 1TrD2

Ukupni volumen = 0,5 TD2H
Ukupna duljina preljevne pregrade = 2 1D

‘ 2-34




Projektiranje primjer - 2

Proracun

OrR=40 = 10000 D =12,6 m.

0,5 n-D?
Neka jeD = 13,0 m

Ukupna povrSina =2 -1 x 13,02/4 = 265,5 m?
Neka je : H=3,3 m

Ukupni volumen = 265,5 x 3,3 = 876,0 m3

© = 876,0 x 24,0/10000 = 2,10 h > 2,0 O.K.

Ukupna duljina preljeva = 2 x 1T x 13,0 = 81,7 m
W-L = 10000/ 81,7 = 122 m3/m -94<130,0 O.K.




Projektiranje primjer - 3

Ravnoteza masa

Pretpostavke
ST izdvajanje = 50 %

BPK izdvajanje = 30 %
Koncentracija primarnog mulja = 5 % ili 50 kg
suhe tvari/m3 tekuceg mulja

3500 kg 1750 kg
P> P>
§1750 kg
3000 _kg @ 2}00 kg
900 kg
10009 m?3 @ 100(20 - 35=9965 m3
Y tj. ~ 10000 m3
1750 3
50 35m?! @




/. E - Moprema PT

Sakupljanje istalozenog mulja

Pravokutni PT

> Kontinuirani lancani zgrtac
+ letve za zgrtanje mulja

> Pokretni mosni zgrtac

+ letva za zgrtanje mulja
Okrugli PT

> Pokretni rotirajuci most s letvom za
zgrtanje mulja

» Hidraulicki sistem (mamut crpka)

Skupljanje masnoca u spremnik za pjenu

Pravokutni PT

> Povrsinski zgrtac s letvom

> Povrsinski zgrtac/letva pricvrs¢ena
na pokretni most

Okrugli PT

> PovrsSinski zgrtac pricvrscen na
pokretni most




8. Koristenje kemikalija

Kemikalije = Aluminij - Zeljezo - Vapno

Ucinak uklanjanja [%]

Bez kemikalija

Odredivanje kolicina
i velicina doziranja

Pokusom (laboratorijski ili pilot uredaj)

Velicina spremnika
PT ima vecu povrsinu za 50% vecu od PT
bez primjene kemikalija

Kolicine mulja

Znacajno vece (do 2 puta!)




Gdje dodavati kemikalije ?

@ U spremnike
@ U cijevi | kanale

@ U druge djelove

___Potrebno mijesanje da bi se
dogodlla flokulacija/pahuljicenje




2.3.2 Isplivavanje

METODA: | 1) Mjehuriéi zraka se ubacuju

2) Mjehurici zraka se vezu sa ST
3) ST isplivava na povrsSinu

4) ST se sakuplja povrSinskim
sakupljacem

PovrsSinski sakupljac

Sakupljeni mulj | \

Pregrada na izlazu

kemikalije / \
e !

mjehurici
zraka

ProcCiscena voda

(20




