2.2 PRETHODNO PROCISCAVANJE

2.2.1 Osnovni postupci i svrha

1. Grube resetke = Uklanjanje velikih
sa sirokim otvorima krutina

[komadi plastike,
krpe, itd.]

2. Uklanjanja pijesaka = Uklanjanje

+ masnoca Cestica pijeska

i masnoca

1 |

3. Mjerenje protoka = Mjerenje velicCine

protoka vode

[ Drugi postupci ]
I

1. Uskladivanje protoka — Umanjenje promjena
(egalizacija) dotoka i opterecenja

2. Prethodno cCiscenje septicne vode




2.2.2 Resetanje

Uklan]anje velikih

Svrha: krutina (>1 -
‘Umanjenje

estetskog zagadenja

o Zastita E-S
opreme

Razlozi:

eResetke
*E-M za obradu
uklonjenog otpada
eZatvaraci
eObrada mirisa
eMjerni uredaji
za H,S




(Grad. konstrukcija>

( Vrste resetki >

"I Nadinrada——
|

Razmak

— Rucni

— Mehanicki

— Grube

resetki

> Srednje fine

— Fine

(Uobiéajena praksa> .
— zapornice

Mehanicke

resetk

Grube
resetke

Rucno ~c¢is¢cene
resetke
obilazni vod




Resetka u obilaznom vodu s
rucnim c¢is¢enjem @



Mehanicke resetke

USPRAVNA
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Cistac

Spremnik

—) /_‘ Resetka
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RUCNO CISCENE RESETKE

eRazmak sipki = 20 - 30 mm

ePrimjena : na obilaznim kanalima
«Cis$éenje : ru¢no (ne preporuca se)
-veli¢ina nagiba: 30 - 80° (obi¢no 60°) I
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Projektiranje

Razmak resetki < velic¢ine

Cestice

Resetka
/.
7Ah

VU
— >
II‘ / Ve | kontrolu protoke,

Parshallov mjerac

Uredaj za

e e o i e

Razmak resetki
V, : brzina izmedu otvora resetki -

V, : brzina uzvodno u kanalu

V,, V, : Kontrolira se nizvodnim
uredajem za regulaciju protoka

Ah : Razlika visina vodnog lica (uzvodno - nizvodno)

< 20 mm |

<1,2m/s I

> 0,40 m/s I




(1) voda 75 - 90%
(2) gustoéa 600 - 1000 kg/m3
(3) VSS 75 - 90%

(1) 3 I/m3 otpadne vode
(2) Ovisi o Hkarakteristikama resetki
Hkanalizacijskom sustavu

Hkarakteristikama otpadne vode

Odvajanje
vode

Transport
do odlagalista

Povrat na liniju obrade vode I.

Spremanje Odlaganje

voda

el
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2.2.3 Uklanjanje pijeska i masnoca

<)Y 711 : Uklanjanje pijeska

/N

eUmanjenje estetskog zagadenja
eZastita E-S opreme

eIzbjegavanje nakupljanja pijeska u
dijelovima uredaja

Talozenje pijeska

M—‘ Sakupljanje pijeska

Na obradu pijeska

A




Proracun - Povrsinsko opterecenje

U = Q/(W-H)
OR = povrsinsko opterecenje = Q/(W-L)

Vs/U=H/L
OR = Q/(W-L) = [Q/(W-H)][H/L] = U*V/U = Vg

OR = brzina talozenja cCestica
da bi izdvajanje bilo 100%



eskolov sa konstantnim protokom - 1

eNajstariji tip
eNe koristi se vrlo Cesto

eDugacak plitki kanal

H=0,6-1,5m
W=04-1,5m
L~ 20xH

*Projektne velicine

O =V/Quaxrh = V = 0 Quawrn

Q,...vn = Vrsni protok

O = vrijeme zadrzavanja [0,75 - 1,50 min.]
U=0,30 m/s
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jeskoloyv sa konstantnim protokom - 2

parabolicni
Nizvodno
I
7 Parshall-ov
\ _/U=0,3 m/sec mjerac
protoke
‘ pravokutni
'
J

' Proporcionalna
pregrada

UobiCajena praksa

> Zapornice+

Pjeskolov-spremnik 1

Pjeskolov-spremnik 2

Dva kanala-spremnika
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erirani pjeskoloyv -1

Izlazna pregrada

Kretanje Cestica pijeska

“ |‘ Dotok zraka [stvara
spiralno kretanje]

Zlijeb za sakupljanje pijeska

Vazni parametar |—> |Brzina rotacije Cestica




Aerirani pjeskoloy - 2

Projektiranje

©=20-50min
OR=50-60m / h (povréinsko opterecenje)
Zrak =9-18 m3/h/m

O =v/Qmax h=— V=0 x Qmax,h

OR = Qmax,h/A[H — AH=Qmal(,h IOR

H=V/A, |L=A,/W

Primjer

Quaxs = 200 m3/h
O=40min=V=200x4/60 =13,3 m?
OR=50m/h i A=200/50 =4,0 m?
H=13,3/4,0=3,3m

L=40m i W=10m

Zrak = 15 m3® /hrm = Zrak = 4,0 x 15,0 = 60 m3/h

Rezerva = 30 % =
— Kapacitet puhala = 1,3x60 = 78 m3/h




Aerirani pjeskolov - 3

Pjeskolov, spremnik Br 1

Uobicajena praksa -

[
>

= Pjeskolov Br.2

[
»

Puhala

\MMMM

N

ASE “
T 1] Telazne

Pjeskolov, spremnik Br. 2

[4‘ zapornica

] ) ] ) [ Y @ )}

difuzori
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l Aerirani pjeskoloyv - 4

Uklanjanje masnoca

Most sa zgrtacem

\
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Difuzor-
Prostor za prozracCivanje
izdvajanje masnoca -
Zgrtac
Sakupljac
masnoca e
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I Istalozeni pijesak

'Karakteristike'

\ | /

(1) voda = 10 - 85%
(2) gustoca = 600 - 1000 kg/m3
(3) VSS = 8 - 46 % (prije pranja)

' Kolic¢ine '

(1) 5-30 I/m3 otpadne vode (obicno 15)
(2) Ovisno o ,_ 4iny pjeskolova
> kanalizacijskom sustavu

> karakteristikama otpadne vode

> znacCajkama podrucja




(1) Izdvajanje vode + VSS

(2) Spremanje u spremnike

(3) Transport + odlaganje

Prostor za J 4‘ Isprani pijesak

talozenje
Pranje pijeska [bez okna]
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2.2.4 Mjerenje protoka

J

Y11 : Mjerenje velicine protoka

eKontrola rada
eDodavanje kemikalija

U otvorenim kanalima = Parshall-ov
kanal-mjerac

U cijevima = Venturi




l Parshall-ov kanal @
|/ \

W = znacajni parametar




Parshall-ov kanal/mjerac
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